
 20ديمر اتوماتيك الكترونيك

 ضمن تشكر از حسن انتخاب شما، مطالبي جهت سهولت استفاده از دستگاه حضورتان ارائه مي شود.

  .براي شبيه سازي طلوع و غروب خورشيد استفاده ميشود ي كه در اختيار شماست ؛دستگاه 

دت زمـان غـروب و روي دستگاه يك ولوم تعبيه شده كه توسط آن قادر خواهيد بود كه طول م  -

  دقيقه قابل تنظيم است. 30ثانيه تا   3طلوع را تنظيم كنيد. اين مدت زمان از حداقل حدود 

روي پنل دستگاه، دو چراغ براي نمايش وضعيت خروجي ها تعبيه شده است و نحوه عملكـرد   -

  آنها به اين صورت مي باشد:

كم كردن نور لامپ رشته   در طول مدت زماني كه دستگاه درحال اضافه ويا رشته اي :

اي است اين چراغ به صورت چشمك زن خواهد بود.درطول مدت زمان طلوع،چشمك 

  ها سريع و درطول مدت زمان غروب چشمك ها كند ميباشد. 

  اين چراغ وضعيت خروجي لامپ روشنايي(مهتابي) را مشخص ميكند.  روشنايي :

به    20ونيكيا وبسايت الكتر و ين برگه  ارائه شده در انقشه هاي  از ،دستگاه  سيمكشيبراي  -

  استفاده كنيد. ) www.electronic20.ir(نشاني 

در صورت استفاده از انواع ديگر تايمرهاي نجومي ويا داشتن مشكل در زمينه اتصالات و  

 سيمكشي ، با ما تماس بگيريد.

  نكات مهم در نصب دستگاه : 

  فقط و فقط لامپ رشته اي (يا لامپ تنگستن) وصل كنيد. "پ رشته اي لام"به خروجي   -

  ساير لامپهاي موجود اعم از لامپهاي ال اي دي و كم مصرف ، قابليت ديمر شدن را ندارند.

  از نصب دستگاه در محل هاي بسيار مرطوب و يا بسيار گرم خودداري كنيد.  -

  ابه جايگزين شود.در صورت سوختن فيوز دستگاه، حتماً با فيوز مش -

  مشخصات فني دستگاه:

 هرتز  50ولت 220ولتاژ و فركانس كاري: -

  آمپر  2ولت  220حداكثر توان هر يك از خروجي ها :  -

  68992 552 051تلفن پشتيباني :  

@ :  آدرس ما در شبكه هاي اجتماعي   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  :تيكانقشه سيمكشي تايمر آنالوگ و ديمر اتوم

  

 . دييرا اسكن نما QRدستگاه ؛  يآموزش  يدئوهايو مشاهده و شتريكسب اطلاعات ب يبرا


