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 را اسكن نماييد.  QRكسب اطلاعات بيشتر و مشاهده ويدئوهاي آموزشي دستگاه ؛  براي
 

  مطالعه نماييد. ين دفترچه را با دقتا ، قبل از راه اندازي و استفاده ، توضيحات و تجهيزات متصل به آن  جهت جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه



  ، مطالبي جهت سهولت استفاده از دستگاه حضورتان ارائه مي شود. 20ضمن تشكر از اعتماد شما به الكترونيك

(با طلوع و غروب مصنوعي) ، نور   را ميدهد كه دما ، رطوبت ، تهويه هوا ، روشنايي نادستگاهي كه در اختيار شماست به شما اين امك

مهتاب و در شرايطي خاص؛ نور مادون قرمز را در محيط سالن تكثير ؛ كنترل كنيد. و همچنين اين قابليت را دارد كه به صورت روزانه ،  

  ه يا كم كند. خودكار و منظم ، ساعات روشنايي را اضاف

 
 

 : تشريح دستگاه

   .  يز روي آن مشخص شدهپر كرد و كاربرد هرعملاست و ا پريز مجز7كه در تصوير فوق مشاهده مي كنيد ، دستگاه مجهز به مان طور ه

تعبيه شده  سيگنالبراي هر خروجي يك چراغ  ر صفحه نمايشدر زي همچنين  .آمپر ميباشد 4هر پريز ، حدود  قابل تحويلحداكثر آمپراژ 

  كه وضعيت روشن يا خاموش بودن آن خروجي را نشان مي دهد.

اري تعبيه ورودي برق اضطر ، راست بدنه دستگاه علاوه بر تغذيه اصلي؛ در سمت ولت متناوب ميباشد. 240الي  100ولتاژ مصرفي دستگاه 

ميتوان دستگاه را به اين ترمينال  يتول 12ي نمودن يك باتر ورت قطع برق ، با متصلدر ص . مناسب است شده كه براي مواقع قطع برق

  را مشاهده نمود. و ساعت ، خروجي هاي دستگاه برق دار نخواهند شد و فقط ميتوان دما و رطوبت محيط روشن نمود. البته در اين شرايط

از آنها  ددهفت عه قرار دارد كه ت چپ بدنفيوز در سم 8. تعداد  براي هر كدام از خروجي هاي دستگاه يك فيوز در نظر گرفته شده است

  .ددستگاه مي باش خود وز هم بعنوان فيوز اصلي ، براي محافظت ازدستگاه و يك في هاي خروجيمربوط به 

و  دستگاه را خاموش كنيد براي متصل كردن سنسور به دستگاه ، ابتدا  .نسور وجود دارده ورودي سگا، دري دستگاهدر قسمت بالايهچنين 

  .قرار دارددكمه خاموش و روشن دستگاه نيز در قسمت بالايي دستگاه   . دستگاه را روشن كنيد كردن سنسور ،ز وصل عد اب

با استفاده از  .  دكمه هاي سمت راست كاربرد دو منظوره دارند به اين صورت كه دكمه هاي تنظيم دستگاه در كنار صفحه نمايش قرار دارند

همچنين با استفاده از .  )در طول ساعات كار فن تهويهفقط (به صورت دستي خاموش و روشن كنيد   تهويه را فنميتوانيد  ) (  دكمه بالا

  كرد. يا از آن خارج را وارد مدار )و شبخواب وشناييلامپ رشته اي ، ر( سيستم نوردهي) ميتوان به صورت دستي (  پايين هدكم
  

؛ و وقتي نور  اي با نور كم روشن ميشود و به آرامي پر نور ميشود ابتدا لامپ رشته،  طلوع مدر هنگا  ح عملكرد نوردهي و طلوع و غروب:تشري

    به تدريج خاموش ميشود.، لامپ رشته اي  وارد مدار شده ، و بعد از چند لحظه  خروجي روشنايي؛  به حداكثر رسيد  )شده نظيمدر مدت ت( مپ رشته ايلا

روشن ثانيه  30در مدت نجام ميشود . يعني ابتدا لامپ رشته اي به تدريج معكوس ا كه قرار است غروب انجام شود، اين عمليات به صورت در حالتي 

كم شده و )توسط شما تنظيم شدهدر مدت (تدريج  هبشته اي و بعد از آن ، نور لامپ ر  شدهخاموش  خروجي روشنايي. سپس  و پر نور مي شودشده 

، روشناييخاموش باشد ؛ شبخواب روشن است و با روشن شدن   روشناييماني كه كند يعني تا زيي عمل ميعكس روشنابرشبخواب نيز  خاموش مي شود. 

  . اهد شدخوشبخواب خاموش 

  به صورت مستقل نيز برنامه ريزي كنيد.  عملكرد شبخواب را ) UV/IR TO OUTPUT(گزينه  جانبيبا استفاده از تايمر توانيد  مي شما   نكته!

دار است كه به لحظه تغيير اتوماتيك برسيد. براي يا خاموش كنيد، اين تغيير تا زماني پروشن يا  ي لازم به ذكر است كه اگر روشنايي را  به صورت دست

خروجي را به صورت دستي روشن كنيم، اين روشن شدن تا   16:00در ساعت تنظيم شده است. حال اگر  20:00تا  18:00مثال روشنايي روي ساعت  

  شت و بعد از آن ، دستگاه به حالت اتوماتيك ميرود. ادامه خواهد دا 20:00ساعت 
 

  1صفحه 



  صفحه نمايش در حالت عملكرد عادي :
  دما ، رطوبت ، ساعت جاري و روزشمار افزايشي/كاهشي نمايش داده ميشود.  دستگاه ، روي صفحه نمايش ؛ در حالت عملكرد عادي

  

  نكته! 
  صفحه نمايش را خاموش كند. نور ، دستگاه اين قابليت را دارد كه به صورت اتوماتيك 

  . شود  مي روشنبراي چند دقيقه يش  ، دوباره صفحه نمام از دكمه ها ، با فشردن هر كداحه نمايش تاريك شد اگر صف

ا براي افزايش طول عمر صفحه ، خاموش شدن اتوماتيك نور پس زمينه را غير فعال كنيد. ام ه تگاظيمات دسميتوانيد در تن

  حالت عادي خاموش شود. در ايش صفحه نمر است  بهت ،نمايش
  

  
  

در سنسور و  اگر . ، نمايش داده ميشود  در اين بخش از صفحه نمايش، دماي اندازه گيري شده توسط سنسوري شده: ريدماي اندازه گ-1

  داده ميشود.) نمايش SENSOR ERROR(عبارت ؛و بخش رطوبت  صفحه نمايش شدر اين بخ، شكلي وجود داشته باشدلات آن ماتصا

  ، نمايش داده ميشود.  تنظيم شدهاي ، نسبت به دممحيط تطابق دماي  در اين قسمت ، وضعيتوضعيت دما: -2

ي كه نمايش داده ميشود. در صورتبت اندازه گيري شده توسط سنسور، در اين قسمت از صفحه نمايش، رطو رطوبت اندازه گيري شده:-3

  ميشود. ) نمايش داده SENSOR ERROR(، عبارت و بخش دما   در سنسور و اتصالات آن مشكلي وجود داشته باشد، در اين قسمت

برنامه هاي دستگاه به كار  ساير بط با دما و رطوبت خاموش ميشوند وي مرتپريز ها ،لازم به ذكر است كه در حالت  عدم اتصال سنسور 

  ميدهند.  خود ادامه

  ، نمايش داده ميشود.  تنظيم شده رطوبت، نسبت به محيط  رطوبتدر اين قسمت ، وضعيت تطابق وضعيت رطوبت: -4

  سيستم نشان داده ميشود. ين بخش، ساعت جاردر اي ساعت جاري:-5

. مثلاً  داده ميشود نمايش  )time-shift( روزها از برنامه تغيير طول ز سپري شده، تعداد روبخش در اين  ي/كاهشي :روزشمار افزايش -6

از سپري شدن  دع، ب نمايش داده ميشود. ودر نهايت )( .  اگر تايمر روزشمار غير فعال باشد عبارت  )(:  روز اول دوره

  .   نمايش داده ميشود .)( دوره و روز آخر، عبارت 

، قابليتي است كه ميتواند مدت زمان نوردهي يا همان طول روز مصنوعي را در  )time-shift(ه روز شمار افزايشي/كاهشي مبرنا نكته!

به صورت خودكار به ساعت نوردهي ،  12روز ،    30مثلاً در مدت  زياد كند.كم يا  ، روزه ، به صورت خودكاريك بازه زماني چند 

بخش اعمال ميشود. در   ) SECOND LIGHTING ( ، روي ساعت خاموشي ثانويهكه اين تغييرات  لازم به ذكر است ساعت برسد. 15

  ، توضيحات بيشتر همراه با مثالهايي آورده شده است.  هاي بعد

 
  
  

  2صفحه 



  تنظيمات دستگاه: 

  د توجه داشته باشيد:يا قبل از اقدام به تنظيم دستگاه به نكاتي ب

دستگاه از تنظيمات خارج شده  ندهيديك دقيقه هيچ دكمه اي را فشار د و مدت درهر مرحله از تنظيمات اگر دستگاه را به حال خود رها كني

 خارج ميشود. از منوو  وارد شده را ذخيره نكرده و اطلاعات قبلي را بازيابي ميكند  و اطلاعات

 )Escارامتر هاي تنظيمي و دكمه ( نظيمات و ذخيره پ) براي ورود به تEnterمه (دكمه روي پنل وجود دارد. دك ربراي تنظيم دستگاه، چها

  . دن) براي افزايش و كاهش مقادير انتخاب شده استفاده ميشو و  از صفحه فعلي  و دكمه هاي ( براي خروج

روي يك . اگر يممنوي تنظيم را مرور مي كن زينه هايگ  و هاي ، با دكمه  اتو ورود به منوي تنظيم )Enter(ن دكمه بعد از فشرد

   گزينه هاي زير مي باشد:تنظيمات دستگاه شامل  .را بفشاريد ، وارد صفحه تنظيم آن گزينه خواهيد شد )Enter(دكمه زينه گ
  

  

  ) SET CLOCK ( تنظيم ساعت جاري:-1

را تنظيم  ساعت تدااب . ) وارد صفحه تنظيم ساعت خواهيد شدEnterدن دكمه (با فشر . عت جاري سيستم را وارد ميكنيمدر اين بخش ؛ سا

  مي شود.  ) تنظيمات ذخيرهEnterد دكمه (. بعد از فشردن مجد ) را بفشاريد  و سپس دقيقه را وارد كنيدEnterكنيد و دكمه (

صبح و   8  تا  5  ساعت  زا  ي مثالبرا   وبار در روز عمل نوردهي را انجام دهد.تگاه قادر است تا داين دس   ي:ـات نوردهـعملي     

اخت  ه ب.    21الي    16 نوردهي در  برنامه روزانه  ، دو  منظور  ثانويه يهمين  برنامه   ، اين دستگاه  در  نوردهي  اصلي  برنامه  ار شماست. 

يكبار نوبيعني اگر نياز    ميباشد. از برنه   ، ثانويه اردهي داريد  اوليه را غيرفعالستفاده كامه  نياز به دوبار نوردهي    .  كنيد  نيد و  و اگر 

  برنامه اوليه را براي نوبت صبح و برنامه ثانويه را براي نوبت عصر تنظيم كنيد. داريد ، 
 
  )  NGGHTIRST LIFI ( :) نوردهي نوبت صبح يا  نوردهيبار  دو( اوليهساعات نوردهي -2

  

  .  را بفشاريد )Enter(، دكمه ، براي ورود به صفحه تنظيمهمانند بخش قبليشود.  در اين بخش تايمر اوليه يا نوردهي نوبت صبح تنظيم مي

  نمايش) DS:     INACTIVE(و نماداست اين تايمر غيرفعال  شويد. در حالت عادي مي نوردهي اوليه فحه تنظيم ساعات) وارد صEnterبا فشردن دكمه (

  داده مي شود. 
  

  

  :  شوندنمايان مي اوليه ساعات نوردهي  ، دهيدر تغيي  ) ENرا به حالت ()DSوضعيت ( )  يا  (  تنظيميدكمه هاي  درصورتي كه با
  

  
  

 . د نماييدميتوانيد ساعات دلخواه خود را وار انتخاب شده و ) 06در تصوير بالا عدد ( طلوع شروع ساعت )Enterحالا با فشردن دكمه ( 

  تنظيم كنيد.خود را دلخواه  ت و دقيقهساعيد به عدد بعدي رفته و ميتوان ،نشانگر) Enterسپس با هر بار فشردن دكمه(

  )  08:00(در تصوير بالا  ، لحظه شروع غروب مي باشد.و ساعت بعدي ) 06:00(در تصوير بالا ، لحظه شروع طلوع است اولين ساعت وارد شده 
  

  

    ) SECOND LIGHTING ( : نوردهي نوبت عصر)به سالن يا  نوردهي يك بارثانويه (نوردهي  ساعات-3
  ) .DS:     INACTIVEدر حالت عادي اين تايمر غيرفعال است ( ، همانند بخش قبليتنظيم ميشود.   بت دوميا نوردهي نو  ثانويهتايمر  ،در اين بخش 
  

  
  

  :  ساعات نوردهي نمايان مي شوند تغيير وضعيت ميدهد و   ) ENبه حالت ( اين تايمر را بفشاريد ،)  يا   (  تنظيميدكمه هاي كه صورتيدر

  

  

  

  3صفحه 



توانيد ساعات دلخواه خود را وارد نماييد. ابتدا ساعت و دقيقه روشن شدن و سپس ساعت و دقيقه   ) ميEnterدن دكمه (رشحالا با ف 

و ساعت بعدي ،  )  16:00 ، ساعت (در تصوير بالا، لحظه شروع طلوع است اولين ساعت وارد شده  خاموش شدن نور ها را وارد نماييد.

  ) 20:00 ، ساعتبالا ري(در تصو وع غروب مي باشد.رلحظه ش
  

  )  SUNRISE/SUNSET  (مدت زمان طلوع و غروب: -4
  

رشته اي از كه  نور لامپ  مدت زماني است عدد ، چند دقيقه طول بكشد . اينيا غروب توسط اين گزينه ميتوان تعيين كرد كه طلوع و 

   دقيقه قابل تنظيم است. 60تا  از يك اين مدت  درصد  و يا بلعكس تغيير ميكند .100صفر تا 
 

  )   EDI & EDI DAYS (  :امه افزايش/كاهش اتوماتيك نوردهيبرن -5
  مصنوعي اضافه شود و يا از آن كم شود.  روز  روز چند دقيقه به طولهر روز) 30، تعيين ميكنيد كه در يك بازه زماني مشخص(مثلاً اين بخشدر 

  ري اعمال نميشود. تغيي )هاي مصنوعيروز( ساعات نوردهي است و در طولمار غيرفعال ، روز ش بعد از بازنشاني تنظيمات
  

  

  

   تغيير كند. ، ساعات نوردهيآنها طي  در تعداد روز هايي كه قرار است -2روزانه  كاهش) (يا ميزان افزايش-1:ايد تنظيم شوندينه دراين بخش بگز و د 

 
  

در ساعت  و بارين عدد هر روز يكو در صورت فعال شدن برنامه نوردهي افزايشي/كاهشي؛ ا بر حسب دقيقه هستند افزايش هاي روزانه

ر وارد شده در اين بخش منفي باشد هجمع ميشود . بديهي است كه اگر عدد    )SECOND LIGHTING( ساعت خاموشي ثانويه اب 24:00

يقه تا  از يك دقروز قبلي بلند تر خواهد شد. اين تغيير ميتواند سبت به روز نسبت به روز قبلي كوتاه تر و اگر اين عدد مثبت باشد، هر روز ن

  براي هر روز باشد. دقيقه 9

بايد تعداد ساعات نوردهي   كاتوماتي  كاهش/افزايش براي فعال شدن برنامهه دقت كنيد كروز تعيين شود. 45تا  1د از توانيم تعداد روزها

  .) قرار دارد STOPED. مادامي كه تعداد روز تعيين نشود ، برنامه افزايش/كاهش طول روز در حالت ( روز مشخص شود 
  

  .را تغيير مي دهد  )SECOND LIGHTING(نويه  اثساعت شروع غروب در نوردهي  سيستم فقط  دقت كنيد كه    نكته!
  

دقيقه تعيين كرده ايم .   5 را افزايش روزانه م  شده  است و همچنين تنظي   18:00تا  16:00ساعات نوردهي ثانويه روي ساعت  :1مثال

ثانويه خاموشي  تعبه عنوان روز اول دوره حساب ميشود و سا ، امروز ال كنيمرا  فع برنامه مذبور ،  گر  با   وارد كردن تعداد روزحالا  ا

خواهد بود و پسفردا ساعت  18:10خواهد بود. فردا اين ساعت  18:05ز ساعت خاموشي جمع ميشود و امرو افزايش روزانه با مقدار

خواهد بود. به همين ترتيب تا روز آخر. بعد از سپري شدن كامل تعداد روزهاي وارد شده،  ديگر ساعت خاموشي  18:15خاموشي 

  ن كنيم. تعييماني كه مجدداً تعداد روز را  زابت ميشود. تا يكند و ثمنثانويه تغيير 

 ،تعداد روز   )؛ حالا با مقدار دادن به-5هم منفي است ( افزايش روزانهو مقدار  22:00تا   18:00ساعات نوردهي ثانويه روي   :2مثال 

ميشود. روز دوم، ساعت   21:55ي ثانويه ساعت خاموش ال ميشود و امروز، روز اول محسوب ميشود و، روز شمار  فعروز)  4(مثلاً 

خواهد  21:40در نهايت روز چهارم؛  ساعت خاموشي  خواهد بود. و  21:45است. و در روز سوم ، ساعت خاموشي   21:50خاموشي  

  باقي خواهد ماند. 21:40شد. و در روزهاي پنجم به بعد ساعت خاموشي 
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  )   UV/IR HOURS (قرمز :  ون داملامپ بودن  روشن تاساع -6
  

اين قابليت به اين منظور در دستگاه  . ساعته ميباشد 24بعنوان تايمر  لا استفادهده از يك خروجي بترلر استفان كن يكي از قابليت هاي اي

، نياز به كولر وجود ندارد و   براي مثال ، در فصول سرد سخت افزاري سيستم استفاده شود .  هايقابليت يگنجانده شده است كه از تمام

و يا راديو  UV. پس اين خروجي بلااستفاده را براي هدفي ديگر (لامپ مادون قرمز يا لامپ  تنين در تابستان نيازي به بخاري نيسچمه

ون به  دين ميكنيم كه لامپ ماعيدي ، تو در بخش بع . در اين بخش ساعات فعاليت لامپ مادون قرمز تعيين ميشودضبط ) استفاده ميكنيم

  ست. تصل اكدام خروجي م

  
  

  

  )  UV/IR TO OUTPUT ( تعيين خروجي متصل به لامپ مادون قرمز:-7
  

را فشار   )Enter( . بعداز اينكه روي اين گزينه دكمه تعيين ميكنيم كه لامپ مادون قرمز را به كدام خروجي متصل كرده ايم ر اين بخشد

  خاب داريد:مورد براي انت ششدهيد؛ 

1-DISABLE                 ( ست.ر فعال ارمز غيادون قمتايمر  –عدم اتصال  ) 

2-SET TO MOON      (تنظيم شده روي شبخواب) 

3-SET TO HUMER     (تنظيم شده روي رطوبت ساز) 

4-SET TO COLER       (تنظيم شده روي كولر) 

5-SET TO HEATER    (تنظيم شده روي بخاري) 

6-SET TO VENT        (تنظيم شده روي فن تهويه) 

  
، ها متصل نشده و خروجيهاي شبخواببه هيچ كدام از خروجي ؛  قرمز تايمر لامپ مادون ن معني است كهتصال : به ايعدم ا  -1-7   

به  ادون قرمز نبايد لامپ مقاعدتاً  گر اين حالت را انتخاب شده ا. ويه ؛ عملكرد عادي خود را دارندو فن ته كولر، بخاريرطوبت ساز ،

  دستگاه متصل باشد! 
  

لامپ شبخواب: در اين حالت تعيين ميكنيد كه لامپ مادون قرمز را به خروجي شبخواب متصل كرده ايد.   اتصال به خروجي  -2-7   

  ) ، روشن و خاموش ميشود . UV/IR HOURSدرصورت انتخاب اين گزينه ؛ خروجي شبخواب بر اساس ساعات وارد شده در بخش (
  

د كه لامپ مادون قرمز را به خروجي رطوبت ساز متصل كرده ايد. اتصال به خروجي رطوبت ساز: در اين حالت تعيين ميكني   -3-7   

  روشن و خاموش ميشود . ،  )UV/IR HOURS(درصورت انتخاب اين گزينه ؛ خروجي رطوبت ساز بر اساس ساعات وارد شده در بخش 
  

كولر  متصل كرده ايد. در صورت  تعيين ميكنيد كه لامپ مادون قرمز را به خروجي ، حالتر اين روجي كولر: داتصال به خ  -4-7   

  روشن و خاموش ميشود . ،  ) UV/IR HOURS(انتخاب اين گزينه؛ خروجي كولر بر اساس ساعات وارد شده در بخش 
  

مز را به خروجي بخاري متصل كرده ايد. در صورت اتصال به خروجي بخاري: در اين صورت تعيين ميكنيد كه لامپ مادون قر  -5-7   

  روشن و خاموش ميشود . ) ، UV/IR HOURS(ينه؛ خروجي بخاري بر اساس ساعات وارد شده در بخش انتخاب اين گز
  

در ل كرده ايد. اتصال به خروجي فن تهويه: در اين صورت تعيين ميكنيد كه لامپ مادون قرمز را به خروجي فن تهويه متص  -6-7   

  روشن و خاموش ميشود .) ، UV/IR HOURS(رد شده در بخش اتخاب اين گزينه؛ خروجي فن تهويه بر اساس ساعات وصورت ان
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  )  FAN HOURS ( فن تهويه: فعاليت ساعات -8

اعات فعاليت ، فن  ول سدر طدر اين بخش از منوي تنظيمات ، تعيين ميكنيدكه فن تهويه در چه ساعاتي از شبانه روز فعاليت داشته باشد. 

دقيقه 30 دقيقه روشن/10شب  به صورت  10صبح تا  8ل از ) فعاليت مي كند. براي مثاآستابل (قطع و وصل مكررتهويه به صورت 

  . فعاليت كند خاموش
  

  )   FAN TIMING ( فن تهويه:  روشن/خاموشبندي  زمان  -9

ن بودن و سپس مدت زمان بخش ، ابتدا مدت زمان روشود به اين بعد از ور در اين قسمت ، زمان بندي يا تايمينگ فن تهويه تعيين مي شود.

  دقيقه تعيين شوند. 240اين اعداد ميتوانند از يك دقيقه تا  نيد.فن تهويه را تنظيم ك  ناموش بودخ
  

  

  )  TEMPERATURE ( : دما تغييرات دماي نرمال و محدوده مجاز -10
دستگاه با خاموش و روشن كردن خروجي هاي اعمال كنيد را وارد نماييد . محيط   ي كه قرار است به، دماي در اين صفحه از منوي تنظيمات

ينه ها مي باشد: دماي مطلوب و محدوده مجاز اين گزصفحه تنظيم دما شامل  ماي سالن را در اين مقدار ثابت نگه مي دارد.كولر و بخاري، د

  دما. تغييرات

  
   

عدد   .  اهند شدخودر اين دما ، كولر و بخاري خاموش  قرار است به محيط اعمال شود.  كه    دمايي  يعني .    دماي مطلوب استچپ ،عدد سمت  

دماي (  دماي مجاز  حداقل  محدوده مجاز تغييرات ،   .  ت دما را مشخص مي كندمجاز تغييرامحدوده    )در تصوير بالا(  سمت راست

  به مثال زير دقت كنيد: كند. را مشخص مي  )دماي روشن شدن كولر( زمجادماي  حداكثر و )روشن شدن بخاري

  شود:درجه تنظيم ±  0.5ه مجاز حدوددرجه و م 37.5براي مثال اگر دماي مطلوب 

  خواهد بود.  )روشن شدن بخاري آستانهمجاز ( دماي حداقل ، درجه 37ي دما   

  خواهد بود.  )دماي خاموشي كولر و بخاري( دماي مطلوب ،درجه 37.5دماي    

  د بود. روشن شدن كولر) خواه آستانه(دماي مجاز  رثحداك، ه درج 38.0ماي د   

  

  
  

  )  HUMIDITY (: آن  تغييرات و محدوده مجاز  رطوبت نرمال-11
تغييرات  از يك مجاز دوده ز تغييرات چقدر ميتواند باشد. محجاقبلي ، در اين مورد تعيين ميكنيم كه رطوبت سالن و محدوده م مانند مرحله 

درصد 2.0درصد تنظيم شده و محدوده مجاز رطوبت روي 35.0عنوان مثال رطوبت نرمال روي درصد قابل تعريف است. ب9.5درصد تا 

متر شود رطوبت ساز  ك درصد 33.0درصد طبيعي خواهد بود.  اگر رطوبت از  37.0رصد تا د 33.0ز رطوبت ا ؛ است. به اين ترتيب

  درصد، رطوبت ساز خاموش ميشود. 35.0روشن ميشود و در رطوبت 
  

  

  )  CALIBRATION ( : )اصلاح خطا ( كاليبراسيون سنسور-12
  

د كه براي كاليبره كردن سنسور، نياز به دقت كني . سنسور دستگاه ، اين صفحه در اختيار شما قرار دارداصلاح خطاي در صورت نياز به 

رطوبت سنج شما ، در مجاورت يكديگر /سنسور و دماقه و با كمترين فاصله ، دقي 15تر است كه حداقل داريد و به دما/رطوبت سنجي دقيق

ست ح دماسنج و عدد سمت را مت چپ مربوط به اصلاعدد سصفحه زير نمايان ميشود .  قرار بگيرند . بعد از ورود به اين بخش از تنظيمات ،

 .اين صفحه را صفر وارد كنيد دو عدد هربايد در صورت عدم نياز به كاليبراسيون،  .تگاه ميباشدمربوط به اصلاح رطوبت سنج سنسور دس
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  در ادامه ، كاليبراسيون دما توضيح داده شده است. براي كاليبراسيون رطوبت سنج؛ به همين ترتيب عمل كنيد. 

را اندازه گرفتيد و اين  محيطاعتماد داريد) دماي ت آن سيون (براي دما) : در صورتي كه با يك دماسنج دقيق (كه به دقنحوه كاليبرا

، مقدار اين تفاوت را در اين صفحه از منوي تنظيمات وارد كنيد تا دماي  دما با دماي نمايش داده شده توسط دستگاه تفاوت داشت

  مطابق هم شوند. ماسنج دقيق شما ش داده شده توسط دستگاه و دنماي
  

  است 37.3يستم  درجه نشان ميدهد و دماي نمايش داده شده در س  37.8اد) شما ؛ دماي داخل دستگاه را اعتم   دماسنج (دقيق و مورد: 1مثال

   + ) مي باشد.٠.٥°C. در اين حالت ، عددي كه بايد در اين صفحه (سمت چپ)  وارد كنيد ، ( (پس كنترلر، دما را كمتر نشان ميدهد)
  

 است 37.6درجه نشان ميدهد و دماي نمايش داده شده در سيستم  37را  محيط دماي : دماسنج (دقيق و مورد اعتماد) شما ؛2مثال

  ) مي باشد.  -٠.٦°C(سمت چپ) وارد كنيد ؛ ( . در اين حالت ، عددي كه بايد در اين صفحه (كنترلر، دما را بيشتر نشان ميدهد) 

  )  EMG SEND MODE (  : هشدار  پيامك ارسال-13
تم اقدام به ارسال مقدار تعيين شده بر نگردد ، سيسبه دقيقه  15يا كمتر شود و در مدت وقتي دما يا رطوبت از مقدار تعيين شده بيشتر و 

 ميتوانيداز منوي تنظيمات  بخش اين در دقيقه انجام مي شود. 15ارسال پيامك هشدار سه مرتبه و با فواصل زماني  .شدار مي كندپيامك ه

  .شود ارسال) رطوبت فقط  يا دما فقط( پارامتر يك بحراني شرايط طفق  كه كنيد تعيين يا كنيد لغو را هشدار پيامك ارسال

  ود. ش هشدار لغو مي هاي ارسال پيامك DISABLEزينه خاب گتنبا ا

، و در صورت بحراني شدن وضعيت دما و يا رطوبت ، پيامك فعال  ما و رطوبتهر دو هشدار د  TMP&PHP EMG SEND در حالت

  . خواهد شدارسال 

 است. /EMG/PHP/ ط:در اين شرايارسالي  پيامكمتن  .ارسال مي شود يبحرانپيامك هشدار رطوبت فقط  PHP EMG SEND در حالت

  است. /EMG/TEMP/ ط:ارسالي در اين شراي پيامكمتن  .ارسال مي شودبحراني  دمايپيامك هشدار فقط    TMP EMG SEND در حالت

  )  BUZZER SET (   صداي صفحه كليد: م تنظي-14
  تگاه را خاموش و يا روشن كنيد.در اين قسمت ميتوانيد صداي صفحه كليد دس 

  )  BACK LIGHT  (  :صفحه نمايش نور  تنظيم -15
م  به صورت اتوماتيك خاموش شود و يا دائ، زمينه صفحه نمايش نور  تعيين كنيد كه  ميتوانيدمات  تنظين بخش از منوي در اي

  :شماست، دو حالت در دسترس ورود به اين بخش بعد از   .اشدروشن ب

15-1-} ON { .صفحه نمايش دائماً روشن باشد  

  اند.  هميشه روشن مي م  صفحه نمايشنور پس زمينه ، لت حا در اين  

15-2-}  Auto { اتوماتيكعملكرد:  

 كم نور صورت اتوماتيكبه  صفحه نمايش كمه هاي دستگاه فشرده نشود ،د  ك ازهيچ يدقيقه    4  اگر به مدت  لت ؛اين حا  خابانتت  در صور

 .واهــد شــدخصفحه نمايش مجدداً روشن  دكمه هاي دستگاه ، نور  هركدام از  فشردن  در صورت    ،  است كم نور  . وقتي صفحه نمايش  مي شود

  ود.انتخاب ش )اتوماتيكخاموشي حالت ( اين گزينهبهتر است   ايش طول عمر مفيد صفحه نمايشبراي افز توجه داشته باشيد كه

  )  VERSION  (  ورژن نرم افزار دستگاه:-16
، تاريخ ساخت دستگاه نيست بلكه  ده شده. تاريخ نمايش دا را مشاهده كنيد دستگاه م افزار نر تاريخ ارائهو   در اين صفحه ميتوانيد ورژن

  نرم افزار كنترلر است .  هتاريخ ارائ
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  )  MANUFACTUR INFO ( اطلاعات تماس با ما :-16
  .ما را ببينيد  با تلفن هاي تماس آدرس سايت وشما ميتوانيد اطلاعات مورد نياز براي تماس با سازنده ،  شامل ين بخش ، در ا

  )   RESET SETTINGS ( بازنشاني تنظيمات:-17
  .ايد و يا ميخواهيد كه تنظيمات دستگاه به حالت پيشفرض برگردد مناسب است كه دستگاه را اشتباه تنظيم كردهاين گزينه براي مواقعي 

 كنيد. خابرا انت )CANCEL(ه در غير اينصورت گزينرا انتخاب كنيد.   )OK   I am sure(گزينه، تنظيمات براي بازنشاني ،اين صفحهدر 

  خروج از منوي تنظيمات:  -18
.  علاوه بر اين ، در هر قسمت از   را بفشاريد )Enter(دكمه   }  _____ _ EXIT______ { گزينه روج از منوي تنظيمات روي خبراي 

  را بفشاريد.   )Escمنوي تنظيمات ، براي خروج از همان بخش؛ ، دكمه (
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  : نـكـات مـهـم 

در صبح و از تايمر ثانويه براي نوردهي در عصر و   ان از تايمر اوليه براي نوردهياين دستگاه دو تايمر مجزا براي نوردهي دارد و ميتو-1

  و از تايمر ثانويه استفاده كنيد.  ؛ تايمر اوليه را غير فعالبايد اده كرد. در صورت عدم نياز به استفاده از هر دو تايمر، استف شب

همچنين براي شروع به كار برنامه افزايشي،  روزانه، فقط ساعت خاموشي ثانويه را تغيير ميدهد.دقت كنيد كه برنامه افزايش و كاهش  -2

  تعيين كنيد. مادامي كه تعداد روز افزايش و كاهشي تعيين نشود، ساعت غروب ثانويه تغيير نخواهد كرد. بايد تعداد روز را

.مثلا اگرتايمر روشنايي  ندايي با هم تداخل پيدا نكنانويه و برنامه افزايشي/كاهشي دقت كنيدكه ساعات روشندرتنظيم تايمرهاي اوليه وث -3

 باشد ؛ در اين حالت به علت تداخل ساعات روشنايي اوليه و ثانويه، 23:00الي   20:00وشنايي ثانويه  يمر ر و همچنين تا 22:00الي16:00اوليه

داخل ساعات مشكلي ت در مورد تايمر لامپ مادون قرمز، ل ايجاد ميشود.روشنايي خاموش ميشود ودرعملكرد تايمر ثانويه اختلا 22:00در ساعت

  عتي ازشبانه روز ميتوانيد قرار دهيد. و تداخل آن با ساعات روشنايي مسئله اي به وجود نمي آورد. ايجاد نميكند. يعني اين تايمر را در هر سا
 

  ) قرار دهيد. INACTIVEت (فقط كافيست آنرا در حالتايمرهاي اوليه يا ثانويه ،  براي غيرفعال كردن هركدام از -4
  

  ، ،كولر يدكه اتصال وانتصاب اين تايمر به كدام خروجي است؟(فن تهويهر تنظيم تايمر لامپ مادون قرمز اين نكته را مدنظر داشته باشد-5

ت كه آن خروجي اكنون عنوان ديگري ).اتصال اين تايمر به هركدام ازاين خروجي ها به اين معني اسو يا شبخواب رطوبت ساز بخاري ،

اين منظور در دستگاه گنجانده شده است كه از تمام  اين قابليت به . كار ميكند) UV/IR HOURS(اعت هاي وارد شده درس  دارد و بر اساس

يست. لر وجود ندارد و همچنين در تابستان نيازي به بخاري نل ، در فصول سرد، نياز به كوقابليت سخت افزاري سيستم استفاده شود . براي مثا

در سالن پرورش،ميتوان   ضبط ) استفاده ميكنيم. و يا راديو UVرا براي هدفي ديگر (لامپ مادون قرمز يا لامپ  هدخروجي بلااستفا پس اين

  لامپ ماوراءبنفش جهت باكتري زدايي استفاده كرد.  از بجاي لامپ مادون قرمز ، باتوجه به نياز

سنسور را در مقابل نور مستقيم خورشيد  همچنيناز نصب دستگاه و سنسور آن در محل هاي بسيار گرم يا بسيار مرطوب اجتناب كنيد.  -6

شده ميشود و دقت كار را  و نا خواسته در مقادير اندازه گيري بخاري يا جلوي كولر نصب نكنيد. اين كار باعث تغيير ناگهاني كزدييا ن

 د. ين آورده و در عملكرد صحيح دستگاه اختلال ايجاد ميكنپاي

از جمله منابع نويز ميتوان دستگاه  يرد.گار نبل آن درمجاورت منابع نويزوساير سيمكشي ها قرسعي كنيد درسيمكشي دستگاه، سنسوروكا -7

 يه،موتورهاي الكتريكي،يخچال و ترانس هاي برق را مثال زد. هايي چون فن هاي تهو

  سنج را خراب ميكند.  رطوبتسنسور،شديد وخيس شدن  وخاك دگر.ه وهمچنين خيس نشوددوغبار واردآن نش  گردنصب شود كه  حوين سنسور ب-8

 از هريك حد تعيين شده كه ميخواهيد تواني بيشتر از . در صورتي  آمپر است  4حدود خروجي هاي سيستم،  يك ازحداكثر جريان هر  -9

  ور نيست. جي لامپ رشته اي ، قابل اتصال به كنتاكتخرو !نكته ، از رله كمكي يا كنتاكتور استفاده كنيد .از خروجي هاي دستگاه بگيريد

وجود،  ساير لامپهاي مفقط و فقط لامپ رشته اي(يا لامپ تنگستن) وصل كنيد.   )DIMMER LAMP( "لامپ رشته اي " به خروجي -10

  آسيب مي رسد.  دستگاه و لامپجي ، به وين خربه ا  LEDندارند .  در صورت متصل كردن لامپهاي كم مصرف وقابليت ديمر شدن را 

  . مآورده ايزير ونه لامپ رشته اي را در تصوير يك نم، ت موضوع سيبعلت حسا

  

   
  

 ، جداً خودداري كنيد. سيميكسره كردن فيوز با  از از فيوز مشابه استفاده كنيد. و ؛ دستگاههاي   درصورت سوختن فيوز -11

و دوشاخه  متصل كرده هيك دوشاخ  بهرا  دههر مصرف كنن نكنيد ،تفاده اسز نول مشترك براي نصب مصرف كننده ها به دستگاه ، ا -12

  به جديباعث آسيب  . استفاده از نول مشتركصرف كننده از طريق دستگاه تامين شودفاز و نول هر متا  آن را به پريز مربوطه متصل كنيد

    ن مي شود.به آ لتجهيزات متص و،  دستگاه،  سيمكشي
 

   .مي باشد  تعيين جاي پيچ ها و فيوز يدكي لپلاك ، شابلونپيچ و رو؛   دفترچه راهنماو  رطوبت/دما سورسن اقلام همراه دستگاه شامل  -13

  .مي باشد )مپرآ6پيشنهاد شده : ( آمپر  10ا ت4بين  ساير خروجي ها وآمپر  3ز مورد استفاده براي خروجي لامپ رشته اي فيو-14
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