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  ا ـو دم ويه ـه ـت،  ورـنكنترل كننده  دستگاه  ه راهنماي چدفتر
  


  

  16/10/1402   ارمچه ويرايش

 
 
  

  
  
 
  
 

 
، قبل از راه اندازي و استفاده ،   تصل به آن جهيزات مو ت ي از آسيب رسيدن به دستگاهجهت جلوگير 

  نماييد. لعه توضيحات اين دفترچه را با دقت مطا
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ز دستگاه حضورتان  ا  ، مطالبي جهت سهولت استفاده  20اد شما به الكترونيك ضمن تشكر از اعتم

  ارائه مي شود.

 :  هتشريح دستگا

اين امكان را ميدهد كهاسدستگاهي كه در اختيار شم (با طلوع و    تهويه هوا ، روشنايي  ت به شما 

نيد. و همچنين  ل ك؛ كنتر  را  سالن تكثيردماي  غروب مصنوعي) ، نور مهتاب و در شرايطي خاص؛  

 ، خودكار و منظم ، ساعات روشنايي را اضافه يا كم كند.  بليت را دارد كه به صورت روزانهااين ق

بعنوان   ويژگي كنترل دما در( شده و جزئ    ائهاري آن ارهاي ج  تيو در آپدآپشن    اين دستگاه 

 ).بوده استاصلي آن ن

 

  و كاربرد هر ت  اسا  پريز مجز4به  ز  نيد ، دستگاه مجهر تصوير فوق مشاهده مي ككه دهمان طور  

شدهپر مشخص  آن  روي  آمپراژ  .  است  يز  تحويلحداكثر  حدو  قابل   ، پريز  ميباشد  4د  هر    .آمپر 

تعبيه شده كه وضعيت روشن يا    سيگنالبراي هر خروجي يك چراغ    ر صفحه نمايشدر زي  همچنين

  خاموش بودن آن خروجي را نشان مي دهد.

راست    بر تغذيه اصلي؛ در سمتاشد. علاوه  ميبوب  نامتولت    240الي    100ولتاژ مصرفي دستگاه  

در صورت    .   رق مناسب استتعبيه شده كه براي مواقع قطع باري  طر ي برق اضورود  ،   دستگاهبدنه  

به اين ترمينال ميتوان دستگاه را روشن نمود. البته    يولت  12قطع برق ، با متصل نمودن يك باتري  

را    و ساعت  محيط   يميتوان دماهاي دستگاه برق دار نخواهند شد و فقط  ، خروجي    ايطدر اين شر 

   ه نمود.مشاهد
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راست  ه!نكت پريز سمت  داركار  ،  دستگاه  دو  دومنظوره  مشخص  و    دن برد  تنظيمات  در  بايد 

كدام   از  كه  به  شود  بايد  يا   ، پريز شبخواب/بخاري  مثال  براي  كنيد.  مي  استفاده  عنوان  حالت 

شود   تنظيم  تايمر  بخاري  يا  و    24و  هم ساعته  و  بخاري  هم  تواند  نمي  زمان  هم  طور  به 

پريز وص اين  به  باشدشبخواب  بطور  ،  در بخش هاي مربوطه    .ل  پريز  اين دو  نحوه عملكرد 

  كامل تشريح شده است. 

فيوز در سمت    5. تعداد    نظر گرفته شده است براي هر كدام از خروجي هاي دستگاه يك فيوز در  

دارد كچپ   قرار  از  چهاره  بدنه  به  مآنها    عدد  في  هاي  خروجيربوط  بعدستگاه و يك  نوان  وز هم 

   .ددستگاه مي باش خود راي محافظت از، ب فيوز اصلي

به   .نسور وجود دارده ورودي سگا، دري دستگاهدر قسمت بالايهچنين   براي متصل كردن سنسور 

ابتدا    ، را  دستگاه  كنيددستگاه  ب  خاموش  او  سعد  كردن  وصل  ،ز  روشننسور  را     .  دكني  دستگاه 

  .قرار دارددكمه خاموش و روشن دستگاه نيز در قسمت بالايي دستگاه 

دارند قرار  نمايش  صفحه  كنار  در  دستگاه  تنظيم  هاي  ر.  دكمه  هاي سمت  دو  دكمه  كاربرد  است 

اين صورت كه   به  بالا  ابمنظوره دارند  از دكمه  در طول فقط  (   را  تهويه  فنميتوانيد    )  (  استفاده 

ميتوان به  )  (  پايين  هبا استفاده از دكم  و؛  صورت دستي خاموش و روشن  ب    )ساعات كار فن تهويه

  كرد.  يا از آن خارج را وارد مدار )وشنايير ولامپ رشته اي ( تم نوردهيسيسصورت دستي 

شن  ، ابتدا لامپ رشته اي با نور كم رو  طلوع  مدر هنگا  لكرد نوردهي و طلوع و غروب:ح عمتشري

؛    به حداكثر رسيد  )شده  نظيمدر مدت ت(  مپ رشته اي؛ و وقتي نور لا  ور ميشودپر ن ميشود و به آرامي  

    به تدريج خاموش ميشود.، لامپ رشته اي  وارد مدار شده ، و بعد از چند لحظه خروجي روشنايي

حالتي  ا  در  به صورت معكوس  عمليات  اين  شود،  انجام  است غروب  قرار  يعنينكه   . ميشود  ابتدا    جام 

تدريج   به  اي  رشته  مدت  لامپ  شده  ثانيه    30در  نور مي شودروشن  پر  روشناييخر. سپس    و    وجي 

نور لامپ رشته اي    شدهاموش  خ  ، از آن  بعد  كم شده و  )توسط شما  تنظيم شده در مدت  (تدريج    ه بو 

    مي شود. خاموش

به صورت دستي   را   روشنايي  اگر  است كه  به ذكر  يا  لازم  تمخاروشن  تغيير  اين  كنيد،  زموش  اني  ا 

لياپ به  كه  است  اتومادار  تغيير  ساعت  حظه  روشنايي روي  مثال  براي  برسيد.    20:00تا    18:00تيك 

ا به صورت دستي روشن كنيم، اين روشن شدن خروجي ر   16:00تنظيم شده است. حال اگر در ساعت  

  تيك ميرود.اه به حالت اتوماشت و بعد از آن ، دستگادامه خواهد دا 20:00تا ساعت  
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  :مايشصفحه ن

عادي عملكرد  حالت  ؛  در  نمايش  صفحه  روي  جاري   ،  مح  ،   ساعت  فعلي  ار  روزشم  و  يطدماي 

  ميشود. ه ادنمايش دكاهشي /افزايشي

  !  هـتـكـن
 ا خاموش كند.صفحه نمايش رنور  ،  ماتيك  دستگاه اين قابليت را دارد كه به صورت اتو

يش  دوباره صفحه نما،  شردن هر كدام از دكمه ها  ف، با  حه نمايش تاريك شد  اگر صف

دقيقه   چند  ميبراي  تن .  شود    روشن  در  دسميتوانيد  شدن  تگاه  ظيمات  خاموش   ،

نماي افزايش طول عمر صفحه  براي  اما  كنيد.  فعال  را غير  نور پس زمينه   ،شاتوماتيك 

  ش شود. لت عادي خاموحادر ايش صفحه نمبهتر است 

  

  .ساعت جاري سيستم نشان داده ميشود در اين بخش، ي:ساعت جار-1

يا همان    ،محل قرار گيري سنسوراي  در اين بخش از صفحه نمايش، دمي شده:  ريدماي اندازه گ-2

 اشته باشد وجود د  ن مشكليسنسور و اتصالات آدر صورتي كه در    .  شود  مينشان داده  دماي محيط  

  نمايش داده ميشود. در اين بخش  ) -.--°C(عبارت  ، 

، نمايش   تنظيم شده، نسبت به دماي  محيط  اي  تطابق دم  در اين قسمت ، وضعيتوضعيت دما:  -3

  اده ميشود. د

 روزها  ز برنامه تغيير طول، تعداد روز سپري شده ابخش  اين  ر  د  هشي :روزشمار افزايشي/كا   -4

)time-shift (   ميشود  نمايش دوره  داده  اول  روز  مثلاً   .  )  :(  اگ روزشمار  .   تايمر  ر 
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روز    و  ، بعد از سپري شدن دوره نمايش داده ميشود. ودر نهايت  )(  فعال باشد عبارت  غير

  ميشود .  يش داده.   نما )(  آخر، عبارت 

  !  هـتـكـن
ان نوردهي  يتي است كه ميتواند مدت زم، قابل ) time-shift(افزايشي/كاهشي  برنامه روز شمار  

ي  مصنوعي رايا همان طول روز   ، به صورت خودكاردر  بازه زماني چند روزه  يا    ،  ك  زياد  كم 

لازم    د.اعت برسس  15به صورت خودكار به  ساعت نوردهي ،    12روز ،     30كند. مثلاً در مدت  

ال ميشود. اعم )SECOND LIGHTING( ت ، روي ساعت خاموشي ثانويهبه ذكر است كه اين تغييرا

  هايي آورده شده است.مثالبيشتر همراه با ات ، توضيح بخش هاي بعددر 

  

 

 

  گاه:ـتات دسـظيمـتن 

  توجه داشته باشيد:تي به نكا  بايد قبل از اقدام به تنظيم دستگاه 

يك دقيقه هيچ دكمه اي را و مدت  ا به حال خود رها كنيد  ر  هر دستگايمات اگدرهر مرحله از تنظ

ات قبلي را را ذخيره نكرده و اطلاع  شده و اطلاعات وارد شدهخارج  تنظيمات    دستگاه از  ندهيدفشار  

 از منو خارج ميشود. و  ازيابي ميكند ب

تنظيم دستگاه، چهار دكمه روي پنل وجود دا نظيمات و  ود به تبراي ور)  Enterرد. دكمه (براي 

) براي   و  (   و دكمه هايبراي خروج از صفحه فعلي    )Escي تنظيمي و دكمه (ذخيره پارامتر ها

  .  دميشون انتخاب شده استفاده ديرو كاهش مقاافزايش 

زينه هاي منوي  گ    و  هاي  ، با دكمه    اتو ورود به منوي تنظيم  ) Enter(ن دكمه  بعد از فشرد

را بفشاريد ، وارد صفحه تنظيم آن   ) Enter(دكمه  يك گزينه    . اگر روييمتنظيم را مرور مي كن 

    اشد:گزينه هاي زير مي بات دستگاه شامل مظيتن .گزينه خواهيد شد
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  )  SET CLOCK ( ساعت جاري: ظيمتن -1

) وارد صفحه تنظيم  Enterدن دكمه (با فشر  .  رد ميكنيمين بخش ؛ ساعت جاري سيستم را واا  در

)  Enter(دكمه    سسپ  تنظيم كنيد و     و  با كمك دكمه هاي    را  ابتدا ساعت  .  ساعت خواهيد شد

  ود.يره مي شمات ذخ) تنظيEnter. بعد از فشردن مجدد دكمه (  كنيد  تنظيمدقيقه را را بفشاريد  و 

  وبار در روز عمل نوردهي را انجام دهد. تگاه قادر است تا داين دس  عمليات نوردهي:  

همين منظور ، دو برنامه روزانه نوردهي در    ه ب.    21الي    16صبح و    8  تا  5  ساعت  زا   ي مثالبرا

نوردياخت اصلي  برنامه  برنار شماست.   ، اين دستگاه  ثانويه ميباشد.هي در  ا  امه  نياز  يعني  ه  بگر 

و اگر نياز به دوبار   . كنيد نيد و اوليه را غيرفعالستفاده كامه ثانويه اردهي داريد ، از برن يكبار نو 

  ، داريد  تنظيم  نوردهي  نوبت عصر  براي  را  ثانويه  برنامه  و  صبح  نوبت  براي  را  اوليه  برنامه 

  كنيد.
  

  )  NGGHTIRST LIFI ( :)نوردهي نوبت صبحيا  ردهينو بار  دو(  اوليهساعات نوردهي -2

اين بخش اول  ،در  نورد تايمر  يا  ميشود.  يه  تنظيم  قبليهي نوبت صبح  به    همانند بخش  براي ورود   ،

  .  را بفشاريد )Enter( صفحه تنظيم ، دكمه 

) دكمه  فشردن  وارد صEnterبا  ساعات)  تنظيم  اوليه  فحه  عادي  مي  نوردهي  حالت  در  تاي   شويد.  مر  اين 

  . دداده مي شو نمايش) DS:     INACTIVE(ادو نماست  غيرفعال 
  

  

  ،   تغيير وضعيت دهيد   ) EN) اين تايمر را به حالت (  يا    (   تنظيميدكمه هاي    كه بادرصورتي  

  :  نمايان مي شونداوليه ساعات نوردهي 

  

 ) دكمه  فشردن  با  عدد  (  طلوع  شروع  ساعت  ) Enterحالا  بالا  تصوير  و انت  )  06در  شده    خاب 

د به عد  ،نشانگر)  Enterفشردن دكمه(سپس با هر بار    .د نماييدرا وار  ميتوانيد ساعات دلخواه خود

  تنظيم كنيد. خود را دلخواه  ت و دقيقهساعيد بعدي رفته و ميتوان

شده  وارد  ساعت  است اولين  طلوع  شروع  لحظه  بالا  ،  تصوير  بعدي )   06:00(در  ساعت  شروع  و  لحظه   ،

  )  08:00(در تصوير بالا  د.غروب مي باش
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    )  SECOND LIGHTING ( : نوردهي نوبت عصر)به سالن يا  نوردهي يك بارثانويه (نوردهي  عاتسا-3
در حالت عادي اين تايمر  ،  يهمانند بخش قبلتنظيم ميشود.    بت دوميا نوردهي نو  ثانويهتايمر    ،در اين بخش 

  ) .DS:     INACTIVEغيرفعال است ( 

  

ير وضعيت  غيت   ) ENبه حالت (  تايمراين    فشاريد ،را ب)    يا    (  تنظيميدكمه هاي  كه   درصورتي

  :  شوندي م  ساعات نوردهي نمايان ميدهد و

  

ف با  ابتدا ساعت و دقيقه   ) ميEnterدن دكمه (رشحالا  توانيد ساعات دلخواه خود را وارد نماييد. 

،    ارد شدهاولين ساعت و  د نماييد.روشن شدن و سپس ساعت و دقيقه خاموش شدن نور ها را وار

روع غروب مي  ، لحظه شو ساعت بعدي   )  16:00  ، ساعت  بالا(در تصوير  لحظه شروع طلوع است  

  ) 20:00 ، ساعتبالا ري(در تصو باشد.

  )  SUNRISE/SUNSET (   :  وع و غروبمان طلمدت ز-4

مدت   عدد ،  يا غروب چند دقيقه طول بكشد . اينتوسط اين گزينه ميتوان تعيين كرد كه طلوع و

از اين مدت    صد  و يا بلعكس تغيير ميكند . رد100رشته اي از صفر تا  كه  نور لامپ    زماني است

  قيقه قابل تنظيم است.د  60تا يك 
  

  )   EDI & EDI DAYS  (    :نوردهي مدت كتوماتيكاهش ا/افزايش  برنامه -5
ول  ه به ط يقند دقروز چ  هر  ،   روز)  30لاً  كه در يك بازه زماني مشخص(مث  ، تعيين ميكنيداين بخشدر  

، روز شمار غيرفعال    اتبعد از بازنشاني تنظيم   شود.  از آن كمفه شود و يا  اضا  نوردهي ثانويه   ساعات

  ري اعمال نميشود.تغيي )هاي مصنوعيروز( ساعات نوردهي است و در طول
  

  
  : م شوندايد تنظيينه دراين بخش بگزو د
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  ) چپ صفحه نمايشد سمت عد،در تصوير زير( روزانه كاهشيا  ميزان افزايش-1

    )عدد سمت راست در تصوير زير ، (  كند تغيير ، ساعات نوردهيآنها طي در ار است هايي كه قرتعداد روز-2

  
  

نامه نوردهي افزايشي/كاهشي؛  ر صورت فعال شدن برو د  است  بر حسب دقيقه  روزانهافزايش  ميزان  

يك روز  هر  عدد  خاموشي  س  با  24:00  ساعت  در  و   باراين    )SECOND LIGHTING(  ثانويهاعت 

. بد به روز   يهي است كه اگر عدد واردجمع ميشود  باشد هر روز نسبت  منفي  اين بخش  شده در 

بلند تر خواهد شد. اين تغيير   ،  لينسبت به روز قبقبلي كوتاه تر و اگر اين عدد مثبت باشد، هر روز  

  شد.روز با دقيقه براي هر  9تا ميتواند از يك 

روزها ازتوانيم  تعداد  شود  45تا    1  د  تعيين  كني   .  روز  كه  دقت  برنامه د  شدن  فعال    براي 

نوردهي    اتوماتيك  كاهش/افزايش مشخص شود ساعات  روز  تعداد  روز   بايد  تعداد  كه  مادامي   .

  .) قرار دارد STOPEDطول روز در حالت ( تعيين نشود ، برنامه افزايش/كاهش
  

در    ساعت شروع غروب  فقط      ،     نوردهي  يك مدتاتوماتبرنامه تغيير    كهدقت كنيد        نكته!

  .مي دهد غيير ترا  )SECOND LIGHTING(نويه اثوردهي ن
  

افزايش روزانه تنظيم  شده  است و همچنين    18:00تا  16:00ساعات نوردهي ثانويه روي ساعت    :1مثال

ه يم ، امروز ب را  فعال كن ور برنامه مذب،  د كردن تعداد روزبا   وارگر  يم . حالا  ادقيقه تعيين كرده ا  5 را 

جمع ميشود و امروز    افزايش روزانه  ا مقدارب  يهيشود و ساعت خاموشي ثانوحساب م   ول دورهوز اعنوان ر

خاموشي   ساعت    18:05ساعت  اين  فردا  بود.  ب  18:10خواهد  پسفردخواهد  و  خاموشي ود  ساعت  ا 

ديگر  كامل تعداد روزهاي وارد شده،     دنسپري شيب تا روز آخر. بعد از  خواهد بود. به همين ترت   18:15

  تعيين كنيم.تعداد روز را   ماني كه مجدداًز  شود. تابت مييه تغيير نميكند و ثاشي ثانوعت خامواس
  

)؛  -5هم منفي است (  افزايش روزانهدار  و مق   22:00تا     18:00ساعات نوردهي ثانويه روي     :2مثال  

ب ميشود ول محسو، روز اامروزيشود و فعال موز) ، روز شمار  ر 4(مثلاً  ،تعداد روز  ن بهحالا با مقدار داد

است. و در روز سوم ، ساعت    21:50م، ساعت خاموشي  ميشود. روز دو  21:55ويه  و ساعت خاموشي ثان

خواهد شد. و در روزهاي   21:40خواهد بود. و در نهايت روز چهارم؛  ساعت خاموشي    21:45خاموشي  

 باقي خواهد ماند.   21:40پنجم به بعد ساعت خاموشي 
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  )  MOON/HEATER FUNC (   :   بخاري/خواب شب  پريز عملكرد  حالت - 6
  

سه حالت    چه صورت كار كند.  بهشبخواب    پريز  بخش از منوي تنظيم ، تعيين ميكنيد كه  در اين

  براي شبخواب قابل تنظيم است:مختلف 

1-6 - } DISABLE (OFF) { فعالغير شد. (دائم خاموش با  بخاري /شبخواب   پريز(    

 شود.  ير فعال ميغ مذكوردر اين حالت پريز 

2-6 -} TIMER { عمل كند يبه صورت تايمر بخاري  /شبخواب  پريز.  

شبخواب پريز  ؛  اين حالت  بخش  در  در  شده  وارد  ساعات  و    }  MOON HOURS  {   طبق  روشن 

 ساعته با يك برنامه روزانه.  24تايمر   تنظيم بعنوان  اموش ميشود. خ

3-6 -} HEATER { حالت هيتري. (مل كندپريز شبخواب به صورت بخاري ع(   

و تا رسيدن به    ود روشن ميش  وكمتر از آن   ي حداقلدر دماي    بخاري /اب شبخوپريز  در اين حالت ،  

ماند  مطلوب دماي   مي  حداقلدما.  روشن  نرمال  ي  دماي  بخش  ،  و     }   TEMPERATURE  {   در 

 د. نشو تنظيم مي
  

  )   MOON HOURS (   :  شبخواب ساعات فعاليت -7
  

تي  ورر صدتا چه ساعتي روشن شود.  و  ز چه ساعتي اب ابخش ، تعيين ميكنيد كه پريز شبخو  در اين

 )TIMER( ) به صورت تايمرMOON/HEATER FUNC( بخاري/شبخواب پريز  كه حالت عملكرد

  ش روشن مي شود. در ساعات وارد شده در اين بختنظيم شده باشد ، پريز شبخواب 
  

  )  FAN/COLER FUNC (:  كولر /تهويه   پريز كردحالت عمل- 8
  

   :شودتنظيم حالت مختلف  چهار به مي تواندين دستگاه ، در ا كولر/ ن تهويهفپريز 

حالت كولري   تركيبي از-4ري  كولبه صورت  -3  ساده  تايمر روزانه-2  ل مكررقطع و وص  تايمر-1

  حالت مختلف در دسترس است:  پنجز ورود به اين صفحه ، بعد ا  رر . قطع و وصل مك و تايمر

     8-1-}   DISABLE (OFF){  فعال باشدغير فن تهويه پريز:  

  . شدغير فعال خواهد  كولر / تهويه پريز  ،لت در اين حا
  

     8-2-}  TIMER ON/OFF {قطع و وصل مكرر تايمر:  

به  و      )FAN HOURSش (مشخص شده در بخساعات    طول  درتهويه  فن    ؛  با انتخاب اين حالت 

فعاليت      ) FAN TIMINGبندي مشخص شده در بخش (  طبق زمانصورت قطع و وصل مكرر  

  دقيقه خاموش.  120دقيقه روشن و 5ت صورب  21تا  6مثلاً از ساعت  خواهد كرد.
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     8-3- } COOLER { :عملكرد كولري  

شده و در دماي  روشن    دماي مجاز   حداكثر در    لر  كو/تهويه     نتخاب اين حالت ، پريزصورت ادر  

  و دماي خاموش شدن آن   )مجاز دمايحداكثر دماي روشن شدن كولر (. خاموش مي شود مطلوب

  . قابل تنظيم است    } TEMPERATURE {  در بخش،  )وبدماي مطل(
  

     8-4-} TIMER + COOLER {  كولري و تايمر قطع و وصل مكرر  تركيبيعملكرد:  

اين ،   كند و علاوه بركار ميصورت تايمر قطع و وصل مكرر  ب   كولر  /تهويه    اين حالت ، پريز در  

ما به  ماند تا د  دائم روشن مي  و  شدهتايمري خارج  ز حالت  دما از حداكثر مجاز بيشتر شود ، ا  اگر

  دوباره وارد حالت تايمري ميشود.  مطلوب رسيد ، حدمقدار مطلوب برسد. وقتي دما به  
  

     8-5-} 24Hour TIMER {  ساعته 24تايمر ( به صورت تايمر روزانه ساده عملكرد(:  

شده در    ت هاي واردساع  درو    انه سادهبا انتخاب اين حالت ، پريز مذكور به صورت تايمر روز

    ) روشن مي شود.FAN HOURS( بخش

با    ته  ساع 24يك تايمر      روي اين پريزو شما    رر انجام نميشودو وصل مكحالت ، قطع  در اين  

  خواهيد داشت.  روزانه يك برنامه
  

  )  FAN HOURS (  فن تهويه: فعاليت ساعات -9
  

در چه ساعاتي   )ي  در حالت تايمر  (  تهويه  پريزاز منوي تنظيمات ، تعيين ميكنيدكه    بخش   در اين

  ته باشد.  ششبانه روز فعاليت دا از

صبح    8از    تهويه  انتخاب شده باشد،  هويتهبراي    ) TIMER ON/OFF (   حالت قطع و وصل مكرر  اگر  مثلاً  

)  24Hour TIMER(و اگر حالت    ؛  كار مي كند  دقيقه خاموش30  دقيقه روشن/10صورت  بشب    10تا  

  ود. شب خاموش مي ش 10صبح روشن شده و در ساعت   8 در ساعت تهويه پريز  شد،اانتخاب شده ب
  

  )  FAN TIMING (  فن تهويه: اموشروشن/خ بندي  زمان  -10

بعد از ورود به    ود. شتعيين مي    در حالت تايمري  در اين قسمت ، زمان بندي يا تايمينگ فن تهويه

  فن تهويه را تنظيم كنيد.  ن ن بودن و سپس مدت زمان خاموش بوداين بخش ، ابتدا مدت زمان روش

  . قابل تنظيم هستند )و يا ثانيه( دقيقه 999تا  1ز ابصورت مستقل تنظيم مي شوند و  اعداداين 
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كنيد  زيرتصوير    به  تنظيم،.  دقت  اين  تهويه  در  و    300  صورته  ب  فن  روشن  دقيقه    60ثانيه 

  است. خاموش تنظيم شده

  
  باشد.  به معني دقيقه مي Mو  به معني ثانيه  د،د از عد عب S د كه حرفتوجه كني

  

  )  TEMPERATURE (  :ا ـتنظيم دم -11
و  د مطلوب  تغييرماي  مجاز  تعيين ميمحدوده  اين صفحه  در   ، دما  .شون  ات  اين  ب  د  به  از ورود  عد 

  در دسترس شماست:  مترات ، دو پاراصفحه از منوي تنظيم

  

در اين دما ، قرار است به محيط اعمال شود.  كه    دمايي  يعني .    دماي مطلوب استچپ ،عدد سمت   

خاموش   بخاري  و  شد.خو كولر  راست  اهند  سمت  بالا(  عدد  تصوير  مجاز  محدوده    )در 

   ت دما را مشخص مي كند.تغييرا

دماي (  زمجادماي    حداكثر  و  )دماي روشن شدن بخاري(  دماي مجاز  حداقل  محدوده مجاز تغييرات ،

  به مثال زير دقت كنيد:  كند. مي  را مشخص  )روشن شدن كولر

  شود:درجه تنظيم ±  0.5ه مجاز حدوددرجه و م 37.5براي مثال اگر دماي مطلوب 

  خواهد بود.  )روشن شدن بخاري آستانهمجاز ( دماي حداقل ، درجه 37ي دما   

  خواهد بود.  )دماي خاموشي كولر و بخاري( دماي مطلوب ،درجه 37.5دماي    

  د بود. روشن شدن كولر) خواه آستانه(دماي مجاز  رثحداك، ه درج 38.0ماي د   
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 )  CALIBRATION (  : )اصلاح خطا ( ليبراسيون سنسوركا-12

د كه  دقت كني  .  ، اين صفحه در اختيار شما قرار دارد  اصلاح خطاي سنسور دماه  در صورت نياز ب

 كمترين  دقيقه و با  15حداقل    استبهتر    داريد و  يدقيق  سنجبراي كاليبره كردن سنسور، نياز به دما

در صورت عدم نياز به .    يرنددر مجاورت يكديگر قرار بگسنج شما ،و دما  گاهدست  سنسورفاصله ،  

  .را صفر وارد كنيد  مقدار اين پارامتر سيون، كاليبرا 

  كاليبراسيون دما توضيح داده شده است. نحوه در ادامه ، 

ماد داريد) دماي  اسنج دقيق (كه به دقت آن اعتدم: در صورتي كه با يك  سيوننحوه كاليبرا

قدار  ، م  توسط دستگاه تفاوت داشتشده  ا دماي نمايش داده  ن دما ب را اندازه گرفتيد و اي  محيط

تف توسط  اين  شده  داده  نمايش  دماي  تا  كنيد  وارد  تنظيمات  منوي  از  صفحه  اين  در  را  اوت 

  ماسنج دقيق شما مطابق هم شوند. دستگاه و د

اعتماد)دما:  1مثال دهد و دماي   درجه نشان مي  37.8را  محيط  دماي  شما ؛    سنج (دقيق و مورد 

. در متر نشان ميدهد)ك  درجه0.5  ا(پس كنترلر، دما ر   است  37.3  دستگاهر  ده دنمايش داده ش

   ) مي باشد. +C0.5° (وارد كنيد ، كه بايد در اين صفحه  اين حالت ، عددي

دهد و دماي   رجه نشان ميد  37را    محيطتماد) شما ؛ دماي  : دماسنج (دقيق و مورد اع2مثال

.    د) بيشتر نشان ميدهدرجه  0.6را    (كنترلر، دما  است  37.6  دستگاهنمايش داده شده در  

  ) مي باشد.   -C0.6°وارد كنيد ؛ ( ي كه بايد در اين صفحهدر اين حالت ، عدد

  )  BUZZER SET (   تنظيم صداي صفحه كليد:-13
  كنيد.  فعالغير و يا  فعالاه را  انيد صداي صفحه كليد دستگيتوم در اين قسمت 

  )  BACK LIGHT  (  :صفحه نمايش نور  تنظيم -14
به صورت  ، زمينه صفحه نمايش نور  تعيين كنيد كه  ميتوانيدمات  تنظين بخش از منوي در اي

دائ يا  و  شود  خاموش  باتوماتيك  روشن  از    .اشدم  بخش    بعد  اين  به  در    ، ورود  حالت  دو 

  : شماستدسترس 
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     14-1-} ON {  .صفحه نمايش دائماً روشن باشد  

  اند.  هميشه روشن مي م  صفحه نمايشپس زمينه  نور، لت در اين حا  
  

     14-2-}  Auto { اتوماتيكعملكرد:  

  دكمه هاي دستگاه فشرده نشود ،  ك ازهيچ يدقيقه   4 اگر به مدت لت ؛اين حا خابانتت در صور

نمايش اتوماتيك صور به    صفحه  نور  ت  شود  كم  نمايش  مي  صفحه  وقتي  نور  .  در    ،  است كم 

توجه    .واهد شد خصفحه نمايش مجدداً روشن  دكمه هاي دستگاه ، نور  هركدام از  فشردن  صورت  

  ود. انتخاب ش}Auto{ ت حالبهتر است    براي افزايش طول عمر مفيد صفحه نمايشداشته باشيد 

  )  VERSION (    نرم افزار دستگاه: ورژن -15
. تاريخ نمايش داده   ديرا مشاهده كن   دستگاه  زار  نرم اف  ائهتاريخ ارو     در اين صفحه ميتوانيد ورژن

  است .  ست بلكه تاريخ ارائه نرم افزار كنترلر  ، تاريخ ساخت دستگاه ني شده
  

  )  MANUFACTUR INFO (   ا :اطلاعات تماس با م -16
تلفن    و  آدرس سايته ،  شامل  براي تماس با سازند   يازشما ميتوانيد اطلاعات مورد ندر اين بخش ،  

  .ما را ببينيد با  تماس

  )  RESET SETTINGS (   بازنشاني تنظيمات:-17
  

مواقعي   براي  گزينه  كردهاين  تنظيم  اشتباه  را  دستگاه  كه  است  كه    مناسب  ميخواهيد  يا  و  ايد 

  . تنظيمات دستگاه به حالت پيشفرض برگردد

صفحهدر   بازنشاني  ،اين  كني   )OK   I am sure(گزينه،  تنظيمات  براي  انتخاب  غير د.  را  در 

 كنيد. خابرا انت )CANCEL(ه اينصورت گزين
 

  )   _____ _ EXIT______  (   ت: منوي تنظيماخروج از  -18
  

يد  فشاررا ب  ) Enter(دكمه    }    _____ _ EXIT______ {  گزينهبراي خروج از منوي تنظيمات روي  

را     )Escدكمه (  ،  وي تنظيمات ، براي خروج از همان بخشسمت از منر ق، در ه  .  علاوه بر اين

  ريد. بفشا
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 :  ـكـات مـهـمن

  

اوليه براي نوردهي در    نوردهي  برنامهميتوان از  مجزا براي نوردهي دارد و    برنامهاين دستگاه دو  -1

از به استفاده از  استفاده كرد. در صورت عدم ني  عصر و شب  ي دربح و از تايمر ثانويه براي نورده ص

  .تايمر ثانويه استفاده كنيداز و  ؛ تايمر اوليه را غير فعالبايد هر دو تايمر، 
  

ا  -2 برنامه  كه  كنيد  ساعتفزايش  دقت  فقط  روزانه،  كاهش  ميدهد.   و  تغيير  را  ثانويه  خاموشي 

افزايشي برنامه  كار  به  براي شروع  باهمچنين  كه،  مادامي  كنيد.  تعيين  را  روز  تعداد  روز    يد  تعداد 

  هد كرد. افزايش و كاهشي تعيين نشود، ساعت غروب ثانويه تغيير نخوا
  

  ت روشنايي با هم افزايشي/كاهشي دقت كنيدكه ساعاوليه وثانويه و برنامه  ااي  هدرتنظيم تايمر  -3

و همچنين تايمر روشنايي ثانويه   22:00  الي  16:00  اگرتايمر روشنايي اوليهتداخل پيدا نكنند.مثلا  

ثان  23:00لي  ا  20:00 و  اوليه  روشنايي  ساعات  تداخل  علت  به  حالت  اين  در  ؛  ويه،در باشد 

  ثانويه اختلال ايجاد ميشود.ر ش ميشود ودرعملكرد تايموخامروشنايي   22:00ساعت
 

    ا در حالت ر  آن  فقط كافيستثانويه ،      يا  اوليه      تايمرهاي   از    دام  كهر     براي غيرفعال كردن  -4

) DS:    INACTIVE! ر دهيد.) قرا  

  همچنين كنيد.    طوب اجتنابر گرم يا بسيار مرانصب دستگاه و سنسور آن در محل هاي بسياز    -5

يا  نس خورشيد  مستقيم  نور  مقابل  در  را  نصب  سور  كولر  جلوي  يا  بخاري  كار  نكنينزديك  اين  د. 

يشود و دقت كار را پايين آورده و  ده مگيري ش  اگهاني و نا خواسته در مقادير اندازهباعث تغيير ن

  لكرد صحيح دستگاه اختلال ايجاد ميكند.در عم
 

رار مكشي ها قكشي دستگاه، سنسوروكابل آن درمجاورت منابع نويزوساير سيسعي كنيد درسيم  -6

ميتوان دستگاه هايي چون فن هاي تهويه،موتورهاي الكتريكي،يخچال و   از جمله منابع نويز  نگيرد.

 د.برق را مثال زي هاترانس 
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يخواهيد صورتي كه م. در  است  آمپر  4دود  ح از خروجي هاي سيستم،    ثر جريان هر يكحداك  -7

ا كنتاكتور كي يهاي دستگاه بگيريد، از رله كم  از هريك از خروجيحد تعيين شده  شتر از  يتواني ب

د و جريان مصرف كننده پرقدرت  ن كنرا روش  . به اين ترتيب كه دستگاه؛ كنتاكتور  دي استفاده كن

  نتاكتور نيست.خروجي لامپ رشته اي ، قابل اتصال به ك تاكتور برقرار شود.ازطريق كن

فقط لام  " لامپ رشته اي"  پريزبه    -8 افقط و    ) وصل كنيد.التهابي  يا تنگستن    لامپ(   يپ رشته 

ي كم مصرف و مپهاندارند .  در صورت متصل كردن لاوجود، قابليت ديمر شدن را  م  يساير لامپها

LED  آسيب مي رسد.  دستگاه و لامپبه  ، )حالت خاموش  حتي در(  اين خروجيه ب  

  . مآورده ايزير را در لامپ رشته اي  ونهتصوير يك نم، ت موضوع سيبعلت حسا

  
  

 بهرا    دهرف كننر مصه  نكنيد ،تفاده  ز نول مشترك اسبه دستگاه ، ابراي نصب مصرف كننده ها  -9

به پريز مربوطه متصل كنيدو  متصل كرده    هيك دوشاخ را  فاز و نول هر مصرف تا    دوشاخه آن 

  دستگاه ،   يمكشيس به جديآسيب باعث  . استفاده از نول مشتركشود كننده از طريق دستگاه تامين

 ن مي شود.به آ لتجهيزات متص و ،

يوز با  يكسره كردن ف  از  . ومشابه استفاده كنيديوز  از ف  ؛  دستگاههاي  درصورت سوختن فيوز    -10

ساير خروجي   وآمپر    3ز مورد استفاده براي خروجي لامپ رشته اي  فيو  جداً خودداري كنيد.  ،  يمس

  .مي باشد )مپرآ6ده : پيشنهاد ش( آمپر 10تا 4بين  ها
 

. هر مصرف كننده را به پريز مختص  د آن نوشته شده استان و كاربرعنو  ،روي هر خروجي  -11

  متصل كنيد. خود
 

  و فيوز يدكي   سنسور دما لپلاك ،  عدد پيچ و رو4  ،اه شامل دفترچه راهنما  دستگه  اقلام همرا  -12
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