
راهنماي نصب:

نکته1 : استفاده از فیوز مینیاتوري  الزامی است.

نکته2 : بـراي متصـل کردن مصـرف کننده هایی با آمپـراژ نامی بیشتر از 3 آمپر به دستگاه ، از رله کمکی

              رله شیشه اي و یا کنتاکتور استفاده کنید.

نکته3 : از متصل کردن بارهاي خازنی به صورت مـستـقـیم بـه خروجـی هاي تایمر  جداً خود داري کنید.

              در این موارد طبق نقشه ارائه شده در سایت ؛  از رله کمکی ، رله شیشه اي یا کنتاکتور استـفاده کنیـد.

              بعنوان مثال ؛ درایور هاي سوئیچینگ ، درایو ر             ، انواع رطوبت ساز هاي سرد و لامپ هاي         

              و کم مصرف ، جریان راه انداز بالایی دارند و در صورت نصب این لوازم به کنترلر بدون رله کـمـکی ،

              رله هاي داخلی تایمر صدمه می بینند.

LEDLED

تشریح دستگاه: 

تایمر روزانه الکترونیک بیست ، روشن و خاموش شدن یک وسیله برقی را 2 بار در روز زمان بندي می کند.

همچنین این قابلیت را دارد که ساعت خاموشی دوم را ،  به صورت روزانه ، خودکار و منظم ، اضافه یا کم کند. 

قابلیت ایجاد دوره منظم نوردهی افزایشی/کاهشی براي ایجاد روز مصنوعی در  پرورش پرندگان کاربرد دارد.

 افزایش (یا کاهش) ساعات روشنایی به طور اتوماتیک انجام می شود. شما فقط تعداد روز و میزان افزایش روزانه

را  تعیین میکنید. تعداد روزها ، حداکثر 60 روز و میزان افزایش/کاهش روزانه حداکثر 15 دقیقه می باشد. 
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صفـحـه نـمـایش

دکـمـه هـاي تـنظیـم

نشانگر وضعیت خـروجـی

ترمینال هاي ورودي/خروجی

 مینیاتوري

رله کمکی

EL-2005تایمر (                  )

مصرف کننده

EL-2005-V2نقشه سیمکشی تایمر روزانه مدل                            همراه با رله خارجی

- تایمر 24 ساعته با دو برنامه روزانه

- حافظه دائمی ساعت و تنظیمات  (تا 10 سال)

- تشخیص و گزینش وضعیت خروجی در لحظه روشن شدن

- بهینه سازي شده براي کنترل روشنایی سالن تکثیر پرندگان زینتی

- تغییر اتوماتیک ساعات روشنـایـی ( افزایش و کاهش مدت نوردهی )

EL-2005تایمر (                  )

 مینیاتوري

EL-2006

رشته ايروشنایی شبخواب

EL-2005-V2EL-2006نقشه سیمکشی تایمر روزانه مدل                             و دیمر اتوماتیک مدل

دیمر (               )



ورود به تنظیمات با فشردن دکمه 

خروج از تنظیمات با فشردن دکمه 

تنظیم ساعت جاري

خروج از منوي تنظیمات

تنظیمات برنامه شماره دو

فعالغیر فعال

تنظیمات برنامه شماره یک

فعالغیر فعال

راهنماي منوي تنظیمات دستگاه:

EL-2005-EDI - V:2.0

در منوي تنظیمات ، اگــــــــــــــــــــر به مدت 15 ثانیه 

هیچ دکمه اي فشـــــــرده نشـــــــود، آخرین تغییرات 

ذخیره شده و دستگاه از منوي تنظیمات خارج می شود.

در هر مرحله از تنظیمات ، اعداد چشمک زن را

 با دکمه هاي      و      تــــنظـــــیم کـــــنـــــید.

 براي ذخیره اعداد ، دکمه       را بفشارید.

براي باز نشانی تنظیمات و غیرفعال کردن برنامه ها

دکمه         را فشــــرده و مدت 5 ثانیه نگه دارید.

 برنامه شماره 1 - غیرفعال

 برنامه شماره 1 - فعال

 برنامه شماره 2 - غیرفعال

 برنامه شماره 2 - فعال

ایـــن تــایـــمـــر ، تعداد 2 بــــرنــامــه روزانــــه دارد

 که هر یک بصورت مستقل قابل برنامه ریزي هستند.

تعداد روز هاي افزایشی

میزان افزایش/کاهش روزانه (دقیقه)

( اعمال به ساعت پایان کار برنامه شماره 2 )

(                 )

ساعت شروع کار
(لحظه روشن شدن)

ساعت پایان کار
(لحظه خاموش شدن)

ساعت شروع کار
(لحظه روشن شدن)

ساعت پایان کار
(لحظه خاموش شدن)

با وارد کـــــــــردن تعداد روز ها در بخش                 ، 

برنامه افزایش اتوماتیک سـاعات نوردهی فعال شـده

و هر شــب در ســاعت                 ، مقدار               به 

ساعت خاموشی دوم (                 ) افزوده خواهد شد.

براي کسب اطلاعات بیشتر00:00

و مشاهده ویدئوهاي آموزشی دستگاه ؛ QR را اسکن نمایید.

براي کاهش ساعات روشنایی ، 

اعداد منفی وارد کنید.

(         ) غیر فعال
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